
Montageanleitung für den Schwimmbecken aus PP 

Hier unten  finden Sie Tipps, wie Sie einen PP-Pool selbst ansetzen können! 

 

Wählen Sie einen geeigneten Platz, an dem unser Pool installiert wird.  Achten Sie bittte bei 

diesem auf: das bestimmten  Auswahl der Größe und Form unseren Pools, Sonnenbestrahlung 

und nehmen Sie  den Berücksichtigung des Plätzes  der Terrasse rund um den Pool und 

eventuelle Installation den Überdachungen den Schimmpool sowiedie Bereitstellung 

geeigneter Medien.  Wir müssen einen grӧβeren Loch  als  die Abmessungen des Pools (ca. 0,2 

m auf jeder Seite). Um  Poolstabilität zuerreichen, machen Sie am besten eine Betonplatte mit 

einer Tiefe  etwa 20 cm, die mit der Metalldrahtgeflecht verstärkt ist.  Für kleinere Becken  

braucht man ein stabiles Fundament mit sogenannten  Beton mit nicht so groβen Inhalt des 

Zements.   Es ist sehr wichtig, dass die Untenplatte des  Fundaments  exakt waagerecht gelegt 

ist. Der Pool wird aufgebaut.  Dann empfehlen wir Ihnen, ein Styrodur- oder 

Hartpolystyrolplatten auf den Boden des Pools  benutzen.  Übrigens, wir stellen den Pool auf 

einem frϋher  vorbereiteten Boden.   Erst gießen wir ca. 30cm Hӧhe Wasser ins Schwimmbad. 

Dann  bedecken wir die Seiten des Beckens mit einen Zementmörtel, bis zu einen Wasserstand 

ausgleichen. Gießen Sie den Mörtel vorsichtig mit dem Wasser ein, damit es sich perfekt für 

den Form des Pools angepasst wird . Wir geben nach und nach das Wasser in den Pool, bis es 

voll ist, aber die Außenseiten des Pools fϋllen wir mit dem Mӧrtel  nach.  

Sehr wichtig: 

Beim Nachfüllen des Pools sollte der Poolwasserstand etwas höher sein als externer  

Verfüllung. Nehmen Sie besonders unter der Achtung , dass die Seiten des Pools ihren  eigener 

natürlichen Form (besonders längere Seiten) gehabt haben.  Ein  starkeren Zusammendrücken 

des Streusels führt zur Verformung der Wände auf der  Innenseiten des Pools, aber wenn zu 

lose Abdeckung ist, dann resultiert er  denVerformung der Wände im Auβenwände.  Es ist sehr 

wichtig, die Treppen  den Schwimmbecken richtig  aufbauen  und sogar  unterbauen.  Im Fall, 

eines hohen Grundwasserzustand ,  sollte man rund um  den Pool eine Abwasserung machen.  

Der stehende auf der Erde  Pool darf nicht als leeren Beckenn auffüllen, damit  der Druck den 

Wasser auf seine Wände erfolgt und kann die Struktur zum Platzen bringen!  Ein leerer Pool 

kann man mit Grundwasser angehoben werden. Lassen Sie bitte  daher während der 

Reinigung das Wasser dadrin, um es nur die gleichen Grundwasserstand halten. Im Winter 

sollte der Poolwasserstand 10 cm unter dem Abschäumer betragen. Das Poolwasser wird 

schnell schmutzig. Ins Poolwasser gehen unterschidliche Verunreinigungen wie: Haare, 

Schweiß, Gras oder Blätter, die die ausgezeichnete Nahrungsrstoffe an  den Mikroorganismen 

sich befinden . Um das Poolwasser zu reinigenlassen , muss es es  gefiltert werden.  Die 

Sandfilter  funktionieren sehr gut und siche.  Mit Hilfe einer Saug- und Kraftpumpe durch einen 

Abschäumer( Skimmer),  das verschmutztes Wasser wird aus dem Pool entnommen.     Es geht 

zum gefüllten Filterbehälter mit  Quarzsand, auf dem sich alle Verunreinigungen absetzen 

kӧnnen  und sauberes Wasser durch die Einlassdüsen wird es zurück zum Becken geleitet. Die  

Verunreinigungen, die sich zum Boden gefunden,  sollte  man mit einem Pool-Staubsauger 

entfernt werden. Die  Filter sind die wichtigsten  Gerät, dass  die Wasserreinheit aufrecht  hält.  



Allerdings ohne  Chemikalien, die Wartung der Sauberkeit im Poolwasser  unmöglich ist. Es 

wird empfohlen, einen Sandfilter   in einem luftdichten Behälter neben dem Pool anzubringen,  

deren in den Boden eingelassen werden soll.  Das kӧnnen Sie  auch selbst  den Behälter  stellen 

bzw. aufbauen oder mauern. 


